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1  总 则
1.1  为加强青年枢纽泄洪闸运行管理和规范青年枢纽泄洪闸控制运用工作，确保泄洪闸运行安全，充分发挥泄洪闸工程综合效益，制订本控制运用计划。
1.2  本计划适用于青年枢纽泄洪闸。

1.3  青年枢纽泄洪闸控制运用计划以有关法律、法规、技术规程规范等为依据，坚持以人为本、安全第一、局部服从整体、兴利服从防洪的原则。

1.4  青年枢纽泄洪闸控制运用计划主要包括防洪调度计划和兴利调度计划。

1.5  泄洪闸防洪调度计划结合青年枢纽工程运用、水文气象特征、上游防洪工程特征、下游边界条件等实际情况，综合确定洪水期运行的特征水位和操作运行方案，做到有计划地预泄、防洪和排涝，充分发挥泄洪闸工程的综合功能。

1.6  泄洪闸兴利调度计划根据工程设计开发目标确定的主次关系，以“保证重点、兼顾一般”为原则，充分发挥泄洪闸的兴利功能，最大限度地利用和保护水资源。
1.7  青年枢纽泄洪闸管理单位根据泄洪闸运用状况和流域水文气象、社会经济、上下游防洪工程建设、闸下泄洪边界和闸上回水影响范围及各用水部门的需水要求等情况，及时修订青年枢纽泄洪闸控制运用计划，并报原审批部门批准执行。

2  基本情况

2.1  流域情况
青年枢纽泄洪闸位于广西沿海钦江流域的下游。钦江干流长195km，平均坡降0.32‰。钦江发源于灵山县平山镇东山山脉东麓白牛岭，自东北向西南流经灵山县的平山、佛子、灵城、三海、檀圩、那隆、三隆，至陆屋有小西江（旧州江）从右岸汇入，然后进入钦州市钦北区的青塘、平吉，续向西南流经钦州市钦南区的久隆镇、钦州市城区、钦南区的沙埠、尖山街道的犁头咀、沙井等处注入茅尾海。

青年枢纽泄洪闸控制流域面积为2140km2。钦江流域干流上游于1963年建成有灵东水库，控制集水面积145km2，总库容1.79亿m3，调洪库容0.87亿m3；中下游支流上建有京塘、吉隆、田寮、大马鞍等4座中型水库，总集水面积37km2，总库容0.53亿m3。

平陆运河始于西江干流西津库区南宁横州市平塘江口，跨沙坪河与钦江支流旧州江分水岭，经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江干流南下进入北部湾钦州港海域，全长134.2km，是一条通江达海的水运通道。平陆运河从上游至下游建设马道、企石、青年三个梯级枢纽，各枢纽一次性建成双线5000吨级船闸，青年枢纽为其中最下游梯级。

青年枢纽泄洪闸位于钦江的下游，泄洪闸通过海漫、河底护坦与下游河道连接。下游河道流经钦州市城区、钦南区的沙埠、尖山街道的犁头咀、沙井等处注入茅尾海。
2.2  工程概况

青年枢纽由双线船闸、泄洪闸、电站、连接坝和鱼道组成。双线船闸布置在左侧低山丘陵区域，双线船闸由上、下闸首，闸室，上、下游引航道和上下游锚地等组成，船闸有效尺度为300m×34m×8.0m（长度×宽度×门槛水深）。

青年枢纽的挡泄水建筑物布置于钦江主河槽，位于原青年水闸上游约1.4公里处。枢纽主要建筑物包括泄洪闸、电站、鱼道、两岸连接坝，以及配套的放水设施（设于泄水坝段内）。建筑物前沿总控制线长265.22m，自左至右依次为：左岸连接坝段（34m）、电站引水坝段（29m）、泄水坝段（122m，内含7孔宽13m的泄洪闸及1孔宽2m的放水底孔）、右岸门库坝段（20m）、右岸连接坝段（60.22m）。整个枢纽坝顶设计高程为17.50m。

7孔泄洪闸布置在主河槽，单孔净宽 13.0m，前沿总宽116.0m。采用闸墩分缝，左边墩厚2.0m，中墩厚3.5m，右边墩厚2.0m，单孔一联宽度为16.50m。泄洪闸闸顶高程17.50m，堰顶高程1.00m，闸室顺水流方向长度35.0m。从上游往下游，依次设置一道平板检修门和一道弧形工作门，检修门利用坝顶移动式门机启闭，工作门采用液压启闭机启闭。闸顶上游侧设 4.8m 宽交通桥，交通桥顶高程17.50m。紧临交通桥布置两道闸顶门机轨道梁，下游侧布置油管电缆箱梁。闸后陡坡段布置有双向四车道交通桥，作为贯穿整个枢纽的交通通道。

泄洪闸堰型采用宽顶堰，堰顶高程均为1.00m。泄洪闸后通过1:4的斜坡与海漫相接，海漫长98.5m。

放水底孔坝段布置在左岸，左邻电站厂房坝段，右侧紧接泄洪闸，孔宽2.0m、两侧闸墩厚2.0m，坝段总宽6.0m，坝段顺水流方向长度 35.0m，建基面结合地形地质条件及两侧建筑物布置，为-7.00m。底孔采用有压流放水布置，进口高程1.00m，考虑下游水位较高，布置弧形门存在淹没支铰的风险，底孔工作门采用平板闸门，孔口尺寸2.0m×2.5m（宽×高），工作门采用固定卷扬机启闭。工作门上游布置一道事故检修门，孔口尺寸2.0m×3.0m（宽×高），检修门利用坝顶移动式门机启闭，与泄洪闸检修门共用一个门机。

厂房位于枢纽左岸，本电站为河床式厂房，右侧与放水底孔坝段相邻，左侧接连接道路，电站装机容量3.2MW，装有2台单机容量为1.6MW竖井贯流式水轮机发电机组，转轮直径2.1m，主厂房长43.0m，其中机组段长29.0m，安装间长14m，厂房坝段自进口到尾水出口总长42.0m，厂房总高度30.47m。对外交通采用进场公路与坝顶公路连接进入厂区，可直接进入主厂房及安装间。厂区消防通道绕厂房形成“L”形布置，在厂房下游侧厂区内设有15x15m的回车场。厂区高程为11.5m。

针对过鱼种类的不同，在电站左侧布置隔板式鱼道满足鲮鱼、赤眼鳟、河鲈等鱼类洄游需求，采用特殊形式鱼道满足鳗鲡的洄游需求。隔板式鱼道布置在电站左侧，鱼道进口高程为-2.22m，鱼道出口高程为7m，鱼道宽度3m，总长度约480.2m。特殊形式鱼道布置在泄洪闸左岸连接坝墙后，鱼道管槽宽度0.37m，底坡为16%，长度为20.88m。

平陆运河的主要开发任务以发展航运为主，结合供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等功能，实现水资源综合利用。平陆运河属于内河渠化枢纽工程，航道和通航建筑物等级为Ⅰ级。根据《渠化工程枢纽总体布置设计规范》（JTS 182-1-2009）规定，平陆运河青年枢纽工程等别为一等工程。通航建筑物主体结构、泄洪建筑物、放水建筑物、两岸连接坝段按2级建筑物设计、次要建筑物等按3级设计。主要水工建筑物级别与现状青年枢纽主要水工建筑物级别基本一致。枢纽永久性挡水和泄洪建筑物按100年洪水重现期设计，校核洪水重现期均采用1000年；船闸、厂房作为挡水建筑物的一部分，其设计和校核洪水标准与挡水建筑物相同；泄洪建筑物下游消能及防护工程按50年洪水重现期设计。

泄洪闸、厂房、两岸连接坝按100年一遇洪水标准设计，1000年一遇洪水标准校核，设计洪水位12.07m，相应下泄最大流量为5090 m³/s；校核洪水位为15.17m，相应下泄最大流量为7510 m³/s。正常蓄水位8.70m，死水位1.00m。
2.3  控制运用依据和原则
2.3.1  控制运用依据
1《中华人民共和国水法》

2《中华人民共和国防洪法》

3《中华人民共和国防汛条例》

4《水库大坝安全管理条例》

5《广西水能资源开发利用管理条例》

6《水闸技术管理规程》

7《水闸运行管理办法》

8《西部陆海新通道（平陆）运河青年枢纽设计报告》

9《青年枢纽泄洪闸大坝安全管理（防汛）应急预案》

10《2024年平陆运河青年枢纽泄洪闸防洪调度工作协调推进会会议纪要》

2.3.2  控制运行原则

1坚持以人为本、安全第一、局部服从整体、兴利服从防洪的原则。

2在保证工程安全的条件下，尽可能综合利用水资源，充分发挥青年枢纽泄洪闸的综合效益。

3应与上下游工程相配合，并与河道堤防的防洪能力或上下游排水、蓄水能力相适应。

4按照规定的水利任务主次关系，合理分配水量。

5遵守闸门启闭操作规程，均匀、对称地启闭闸门，以满足泄洪闸的消能防冲要求，尽量防止水流冲刷，延长工程使用寿命。

2.3.3  控制运用指标

根据青年枢纽泄洪闸的规划设计特征值，综合青年枢纽工程现状，确定控制运用指标。泄洪闸、厂房、两岸连接坝按100年一遇洪水标准设计，1000年一遇洪水标准校核，设计洪水位12.01m，相应下泄最大流量为5090 m³/s；校核洪水位为15.17m，相应下泄最大流量为7510 m³/s。泄洪闸正常蓄水位8.70m，死水位1.00m；总库容：5501万m³；设计灌溉面积：12.17万亩。
表2-1  青年枢纽泄洪闸特征值及控制运用指标统计表

	序号
	名称
	数值
	名称
	数值
	备注

	1
	上游校核洪水位(m)
	15.17
	下游校核洪水位(m)
	10.5
	1000年一遇

	2
	上游设计洪水位(m)
	12.01
	下游设计洪水位(m)
	8.82
	100年一遇

	3
	最大过闸流量(m3/s)
	7510
	相应单宽流量 (m3/s)
	82.53
	

	4
	正常蓄水位(m)
	8.70
	死水位(m)
	1.00
	

	5
	上游通航最髙水位(m)
	9.32
	上游通航最低水位(m)
	8.00
	

	6
	下游通航最髙水位(m)
	6.50
	下游通航最低水位(m)
	-1.62
	

	7
	上下通航最大水位差(m)
	10.94
	相应的上游水位(m)
	9.32
	

	
	
	
	相应的下游水位(m)
	-1.62
	


3  防洪调度计划

3.1  基本资料 
3.1.1  上游情况

青年枢纽泄洪闸位于广西沿海钦江流域的下游，钦江干流长195km，平均坡降0.32‰。钦江发源于灵山县平山镇东山山脉东麓白牛岭，自东北向西南流经灵山县的平山、佛子、灵城、三海、檀圩、那隆、三隆，至陆屋有小西江（旧州江）从右岸汇入，然后进入钦州市钦北区的青塘、平吉，续向西南流经钦州市钦南区的久隆镇、钦州市城区、钦南区的沙埠镇、尖山街道的犁头咀、沙井等处注入茅尾海。

青年枢纽泄洪闸控制流域面积为2140km2，河长173km。钦江流域干流上游于1963年建成有灵东水库，控制集水面积145km2，总库容1.79亿m3，调洪库容0.87亿m3;中下游支流上建有京塘、吉隆、田寮、大马鞍等4座中型水库，总集水面积37km2，总库容0.53亿m3。

平陆运河始于西江干流西津库区南宁横州市平塘江口，跨沙坪河与钦江支流旧州江分水岭，经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江干流南下进入北部湾钦州港海域，全长134.2km，是一条通江达海的水运通道。平陆运河从上游至下游建设马道、企石、青年三个梯级枢纽，各枢纽一次性建成双线5000吨级船闸。

青年枢纽泄洪闸闸上水位与库容见表3-1。

表3-1  青年枢纽泄洪闸闸上水位与库容关系表
	水位（m）
	库容（万m3）
	水位（m）
	库容（万m3）
	水位（m）
	库容（万m3）
	水位（m）
	库容（万m3）
	水位（m）
	库容（万m3）

	7.00
	2092
	7.40
	2293
	7.80
	2545
	8.20
	2853
	8.60
	3367

	7.01
	2098
	7.41
	2299
	7.81
	2552
	8.21
	2861
	8.61
	3390

	7.02
	2104
	7.42
	2305
	7.82
	2559
	8.22
	2869
	8.62
	3413

	7.03
	2109
	7.43
	2311
	7.83
	2566
	8.23
	2877
	8.63
	3435

	7.04
	2115
	7.44
	2317
	7.84
	2574
	8.24
	2884
	8.64
	3457

	7.05
	2120
	7.45
	2322
	7.85
	2582
	8.25
	2904
	8.65
	3479

	7.06
	2124
	7.46
	2328
	7.86
	2589
	8.26
	2914
	8.66
	3502

	7.07
	2128
	7.47
	2334
	7.87
	2596
	8.27
	2924
	8.67
	3525

	7.08
	2132
	7.48
	2340
	7.88
	2603
	8.28
	2934
	8.68
	3547

	7.09
	2136
	7.49
	2345
	7.89
	2610
	8.29
	2944
	8.69
	3569

	7.10
	2140
	7.50
	2350
	7.90
	2618
	8.30
	2954
	8.70
	3591

	7.11
	2145
	7.51
	2356
	7.91
	2625
	8.31
	2966
	8.71
	3623

	7.12
	2150
	7.52
	2362
	7.92
	2633
	8.32
	2978
	8.72
	3655

	7.13
	2154
	7.53
	2368
	7.93
	2641
	8.33
	2990
	8.73
	3686

	7.14
	2159
	7.54
	2374
	7.94
	2648
	8.34
	3003
	8.74
	3717

	7.15
	2163
	7.55
	2381
	7.95
	2656
	8.35
	3015
	8.75
	3748

	7.16
	2168
	7.56
	2387
	7.96
	2664
	8.36
	3027
	8.76
	3777

	7.17
	2173
	7.57
	2393
	7.97
	2672
	8.37
	3039
	8.77
	3806

	7.18
	2177
	7.58
	2399
	7.98
	2680
	8.38
	3051
	8.78
	3834

	7.19
	2181
	7.59
	2405
	7.99
	2688
	8.39
	3063
	8.79
	3862

	7.20
	2185
	7.60
	2412
	8.00
	2695
	8.40
	3075
	8.80
	3889

	7.21
	2190
	7.61
	2419
	8.01
	2703
	8.41
	3088
	8.81
	3920

	7.22
	2195
	7.62
	2426
	8.02
	2711
	8.42
	3102
	8.82
	3951

	7.23
	2200
	7.63
	2433
	8.03
	2719
	8.43
	3115
	8.83
	3982

	7.24
	2205
	7.64
	2439
	8.04
	2727
	8.44
	3128
	8.84
	4013

	7.25
	2211
	7.65
	2445
	8.05
	2735
	8.45
	3141
	8.85
	4044

	7.26
	2217
	7.66
	2452
	8.06
	2743
	8.46
	3154
	8.86
	4075

	7.27
	2222
	7.67
	2459
	8.07
	2751
	8.47
	3167
	8.87
	4106

	7.28
	2227
	7.68
	2466
	8.08
	2759
	8.48
	3180
	8.88
	4137

	7.29
	2232
	7.69
	2472
	8.09
	2766
	8.49
	3193
	8.89
	4168

	7.30
	2237
	7.70
	2478
	8.10
	2774
	8.50
	3206
	8.90
	4199

	7.31
	2243
	7.71
	2485
	8.11
	2782
	8.51
	3222
	8.91
	4230

	7.32
	2249
	7.72
	2492
	8.12
	2790
	8.52
	3239
	8.92
	4261

	7.33
	2255
	7.73
	2499
	8.13
	2798
	8.53
	3255
	8.93
	4292

	7.34
	2260
	7.74
	2505
	8.14
	2806
	8.54
	3271
	8.94
	4323

	7.35
	2265
	7.75
	2512
	8.15
	2814
	8.55
	3287
	8.95
	4354

	7.36
	2271
	7.76
	2519
	8.16
	2822
	8.56
	3303
	
	

	7.37
	2277
	7.77
	2526
	8.17
	2830
	8.57
	3319
	
	

	7.38
	2283
	7.78
	2533
	8.18
	2838
	8.58
	3335
	
	

	7.39
	2288
	7.79
	2539
	8.19
	2845
	8.59
	3351
	
	


3.1.2  下游情况

青年枢纽泄洪闸通过海漫、河底护坦与下游河道连接。下游河道流经钦州市城区、钦南区的沙埠镇、尖山街道的犁头咀、沙井等处注入茅尾海。下游河道主要桥梁有：高速铁路桥1座、普速铁路桥1座、G75高速公路桥1座、325国道桥1座、城区交通桥5座。泄洪闸下泄时，根据底坎为宽顶堰的弧形闸门闸孔出流计算公式，得出相应的泄流量。
查《水工设计手册》（第二版）第一卷P453~454可知，底坎为宽顶堰的弧形闸门闸孔出流计算公式为：

[image: image1.png]Q = o,ubey2gH,




式中

[image: image2.png]


——闸孔出流流量，m³/s；

[image: image3.png]


——淹没系数，与下游水位、潜流比有关，自由出流时为1；

[image: image4.png]


——流量系数，弧形闸门可按下列经验公式计算：[image: image5.png]— (0.56 - 0.81 2~

= — a
p= (0.97-0.81 =

1




，适用范围为[image: image6.png]25'<a=90": 0<%50.65



。当[image: image7.png]e
—=>0.65



时视为闸门全开，按闸门全开公式进行计算。
[image: image8.png]


——闸门下缘切线与水平方向的夹角，由[image: image9.png]


求得，°；

[image: image10.png]


——弧形闸门铰支高度，查设计资料取9.50m；

[image: image11.png]


——闸门开度，m；

[image: image12.png]


——闸门净宽，m；

[image: image13.png]


——重力加速度，9.81m/s2；
[image: image14.png]


——闸孔总水头，不计行进流速水头等其他因素影响时，约等于闸前水头[image: image15.png]


，m。
（1）青年枢纽泄洪闸单孔泄流能力曲线见表3-2。

表3-2  青年枢纽泄洪闸单孔泄流能力曲线（理论状态，暂不考虑下游产生淹没出流的影响）
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青年枢纽泄洪闸水位、开度与流量关系见表3-3。

表3-3 青年枢纽泄洪闸水位、开度与流量关系表（理论状态，暂不考虑下游产生淹没出流的影响）
	序号
	上游水位
	堰顶 高程
	溢流堰净宽
	开度e
	e/H
	流量 系数μ
	垂直收缩系数ε
	H0
	单宽   流量q
	单孔  流量Q

	
	m
	m
	m
	m
	
	
	
	m
	m3/s.m
	m3/s

	1
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.00 
	0.45 
	5.79 

	2
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.756 
	0.7361
	7.00 
	0.89 
	11.52 

	3
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.00 
	1.32 
	17.20 

	4
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.749 
	0.7336
	7.00 
	1.76 
	22.82 

	5
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.04 
	0.745 
	0.7324
	7.00 
	2.18 
	28.39 

	6
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.742 
	0.7312
	7.00 
	2.61 
	33.89 

	7
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.738 
	0.7300
	7.00 
	3.03 
	39.35 

	8
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.06 
	0.734 
	0.7288
	7.00 
	3.44 
	44.75 

	9
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.731 
	0.7276
	7.00 
	3.85 
	50.10 

	10
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.07 
	0.727 
	0.7264
	7.00 
	4.26 
	55.39 

	11
	8.00 
	1.00 
	13.00 
	0.55 
	0.08 
	0.724 
	0.7252
	7.00 
	4.66 
	60.63 

	1
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.10 
	0.45 
	5.83 

	2
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.757 
	0.7361
	7.10 
	0.89 
	11.61 

	3
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.10 
	1.33 
	17.33 

	4
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.749 
	0.7336
	7.10 
	1.77 
	22.99 

	5
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.04 
	0.745 
	0.7324
	7.10 
	2.20 
	28.59 

	6
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.742 
	0.7312
	7.10 
	2.63 
	34.15 

	7
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.738 
	0.7300
	7.10 
	3.05 
	39.64 

	8
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.06 
	0.735 
	0.7288
	7.10 
	3.47 
	45.08 

	9
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.731 
	0.7276
	7.10 
	3.88 
	50.47 

	10
	8.10 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.07 
	0.727 
	0.7264
	7.10 
	4.29 
	55.81 

	1
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.20 
	0.45 
	5.87 

	2
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.757 
	0.7361
	7.20 
	0.90 
	11.69 

	3
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.20 
	1.34 
	17.45 

	4
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.750 
	0.7336
	7.20 
	1.78 
	23.13 

	5
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.03 
	0.746 
	0.7324
	7.20 
	2.22 
	28.80 

	6
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.742 
	0.7312
	7.20 
	2.65 
	34.39 

	7
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.738 
	0.7300
	7.20 
	3.07 
	39.93 

	8
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.06 
	0.735 
	0.7288
	7.20 
	3.49 
	45.42 

	9
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.731 
	0.7276
	7.20 
	3.91 
	50.85 

	10
	8.20 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.07 
	0.728 
	0.7264
	7.20 
	4.33 
	56.23 

	1
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.30 
	0.45 
	5.91 

	2
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.757 
	0.7361
	7.30 
	0.91 
	11.77 

	3
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.30 
	1.35 
	17.57 

	4
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.749 
	0.7336
	7.30 
	1.79 
	23.32 

	5
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.03 
	0.746 
	0.7324
	7.30 
	2.23 
	29.01 

	6
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.742 
	0.7312
	7.30 
	2.66 
	34.64 

	7
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.739 
	0.7300
	7.30 
	3.09 
	40.22 

	8
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.05 
	0.735 
	0.7288
	7.30 
	3.52 
	45.75 

	9
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.732 
	0.7276
	7.30 
	3.94 
	51.22 

	10
	8.30 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.07 
	0.728 
	0.7264
	7.30 
	4.36 
	56.64 

	1
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.40 
	0.46 
	5.96 

	2
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.757 
	0.7361
	7.40 
	0.91 
	11.85 

	3
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.40 
	1.36 
	17.70 

	4
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.750 
	0.7336
	7.40 
	1.81 
	23.48 

	5
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.03 
	0.746 
	0.7324
	7.40 
	2.25 
	29.21 

	6
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.742 
	0.7312
	7.40 
	2.68 
	34.89 

	7
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.739 
	0.7300
	7.40 
	3.12 
	40.51 

	8
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.05 
	0.735 
	0.7288
	7.40 
	3.54 
	46.08 

	9
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.732 
	0.7276
	7.40 
	3.97 
	51.59 

	10
	8.40 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.07 
	0.728 
	0.7264
	7.40 
	4.39 
	57.05 

	1
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.50 
	0.46 
	6.00 

	2
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.757 
	0.7361
	7.50 
	0.92 
	11.93 

	3
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.50 
	1.37 
	17.82 

	4
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.750 
	0.7336
	7.50 
	1.82 
	23.64 

	5
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.03 
	0.746 
	0.7324
	7.50 
	2.26 
	29.41 

	6
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.743 
	0.7312
	7.50 
	2.70 
	35.13 

	7
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.739 
	0.7300
	7.50 
	3.14 
	40.79 

	8
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.05 
	0.736 
	0.7288
	7.50 
	3.57 
	46.40 

	9
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.732 
	0.7276
	7.50 
	4.00 
	51.96 

	10
	8.50 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.07 
	0.729 
	0.7264
	7.50 
	4.42 
	57.46 

	1
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.60 
	0.46 
	6.04 

	2
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.757 
	0.7361
	7.60 
	0.92 
	12.01 

	3
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.60 
	1.38 
	17.94 

	4
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.750 
	0.7336
	7.60 
	1.83 
	23.80 

	5
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.03 
	0.746 
	0.7324
	7.60 
	2.28 
	29.62 

	6
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.743 
	0.7312
	7.60 
	2.72 
	35.37 

	7
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.739 
	0.7300
	7.60 
	3.16 
	41.08 

	8
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.05 
	0.736 
	0.7288
	7.60 
	3.59 
	46.73 

	9
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.732 
	0.7276
	7.60 
	4.02 
	52.32 

	10
	8.60 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.07 
	0.729 
	0.7264
	7.60 
	4.45 
	57.87 

	1
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.05 
	0.01 
	0.760 
	0.7374
	7.70 
	0.47 
	6.08 

	2
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.10 
	0.01 
	0.757 
	0.7361
	7.70 
	0.93 
	12.09 

	3
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.15 
	0.02 
	0.753 
	0.7349
	7.70 
	1.39 
	18.06 

	4
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.20 
	0.03 
	0.750 
	0.7336
	7.70 
	1.84 
	23.96 

	5
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.25 
	0.03 
	0.746 
	0.7324
	7.70 
	2.29 
	29.82 

	6
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.30 
	0.04 
	0.743 
	0.7312
	7.70 
	2.74 
	35.61 

	7
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.35 
	0.05 
	0.740 
	0.7300
	7.70 
	3.18 
	41.36 

	8
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.40 
	0.05 
	0.736 
	0.7288
	7.70 
	3.62 
	47.05 

	9
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.45 
	0.06 
	0.733 
	0.7276
	7.70 
	4.05 
	52.68 

	10
	8.70 
	1.00 
	13.00 
	0.50 
	0.06 
	0.729 
	0.7264
	7.70 
	4.48 
	58.27 


实际调度中，需结合闸门启闭时的实时上、下游水位，通过自动计算表格判断泄流形态后，动态计算出实际泄量。

3.1.3  安全状况

1 泄洪闸安全鉴定

 青年枢纽泄洪闸建成于 2023 年12月。2023年12月25日，经自治区交通运输工程质量监测鉴定中心鉴定，工程质量检测满足设计和标准要求，顺利通过交工验收。2023年12月31日，青年枢纽泄洪闸顺利实现通水。
2 泄洪闸安全监测与巡视检查要求

（1） 青年枢纽泄洪闸工程安全监测与巡视检查范围包括大坝、泄洪建筑物以及上下游近坝区河床、岸坡等。应根据有关规定进行建筑物沉陷、位移、渗流观测。

（2） 巡视检查的分类包括日常巡视检查、年度巡视检查和特殊情况下的巡视检查，日常巡视检查每日不少于一次，汛期增加；在汛前、汛后及高水位时，按规定的项目进行全面的巡视检查。在坝区发生地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时应立即进行巡视检查。

（3） 在检查过程中发现异常情况和不安全因素时，如发现大坝损伤，大坝附近有滑坡征兆或其他异常情况，滑坡体呈异常变化，应及时报告，并根据大坝的异常现象或存在的隐患和缺陷，提出补救措施和改进意见，并将该成果汇报建设单位及水利行业主管单位。 

（4） 应建立雨水情自动测报系统仪器、仪表档案，并应定期进行保养，观测中发现异常测值时，在进行复测前，应检查仪器、仪表是否正常，使用方法是否有错误。使用后应进行保养、维护。

（5） 大坝安全监测设施（变形监测、扬压力监测、视频监控设施）、仪表、工具、观测时间应相对固定，以保证观测资料的连续性、科学性，及时填报有关表格；对发现的异常现象应及时上报，并密切监视其变化情况；不得出现漏测、错测现象，不得擦改原始数据；并注意对观测设施的日常维护和保养，保证观测设施能正常观测。

（6） 应建立安全监测的专业组织，实行岗位责任制，认真执行各有关规范、规程和工作细则，确保观测和资料整编分析及时，成果真实准确，符合精度要求。必须配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，尽量保持人员固定。 

3.1.4  洪 （潮）水

（1） 降雨量、流量
根据钦州市气象站观测资料，多年平均年降雨量为1800-2000mm。雨量主要集中在5-9月份，约占全年总雨量的75.3%。
青年枢纽泄洪闸多年平均入库流量55.1m³/s，多年平均年径流量13.37亿m³。
（2） 设计洪水位
青年枢纽泄洪闸设计洪水标准为100年一遇（P=1%），设计洪水位12.01m，1000年一遇（P=0.1%）洪水校核，校核洪水位为15.17m，正常蓄水位8.70m。
（3）工程运用历史最高水位
历史最高水位10.90m（发生日期1971年6月2日），历史最大入库流量3067 m³/s（发生日期1971年6月2日），历史最大下泄流量     3067m³/s（发生日期1971年6月2日），历史最低水位5.70m（发生日期1980年12月23日）。
（4）防洪非工程措施
库区设有人工观测的水位尺以及自动液位计。 
（5）潮位

潮位资料采用原青年水闸实测资料推算。
历史最髙潮位4.85m,
多年平均髙潮位3.17m
（6）水文气象情报与预报
  1）泄洪闸上游分布有人工观测的水位尺以及自动液位计。泄洪闸运行管理机构或其主管部门应建立完善水情预报系统，充分利用水雨情自动测报系统和当地水文气象部门发布的预报及时了解流域水文气象状况。
  2）充分利用多种水文气象信息，进行降雨量和入库洪水预报，作为调度运行和编制调度计划的参考依据。
  3）结合青年枢纽泄洪闸运行管理现状，洪水预测预报采用简易方法，自动计算表格计算入库洪水总量、泄洪闸最大泄流量、最高洪水位。
W=0.1αPf
式中  W--—入库洪水总量（万ｍ3）；
      0.1——单位换算系数；
       α——径流系数；前期无雨α=0.3；前期有小雨α=0.6；前期有大雨α=0.9；
       P——某一场暴雨降雨量预测；
       F——水库集雨面积（平方公里）。
3.2  安全评估

2023年12月25日，青年枢纽泄洪闸经自治区交通运输工程质量监测鉴定中心鉴定，工程质量检测满足设计和标准要求，顺利通过交工验收。2023年12月31日，青年枢纽泄洪闸顺利实现通水。泄洪闸建成后运行正常，未发现异常现象。

3.3  汛期划分

本地汛期为 4月1日至9月30日。根据青年枢纽泄洪闸所处的地理位置、暴雨成因及雨型差异,将汛期分为主汛期和次汛期,主汛期 为6月1日至8月31日,次汛期为4月1日至5月31日；9月1日至9月30日。          泄洪闸控制运行采用分期控制运行办法对泄洪闸水位进行控制调度。

3.4  防洪特征水位

青年枢纽泄洪闸按100年一遇洪水标准设计，1000年一遇洪水标准校核，设计洪水位12.01m，校核洪水位为15.17m，汛期汛限水位8.70m，兴利上限水位9.32m,兴利下限水位8.00m。
3.5  控制运用指标的确定

3.5.1  平陆运河施工期钦江河道结构物
平陆运河全线于2023年3月全线开工，预计2026年底通航。钦江干流段涉及施工单位包括航道枢纽主体6标-15标，桥梁3标-11标。根据施工方案，钦江干流布置有围堰、预留岩坎、保通桥（施工钢栈桥）等结构物。各施工单位的防汛应根据修建布设围堰的防洪标准及各河段警戒水位做好钦江河道各河段洪水防御措施。
3.5.2  泄洪闸控制运用指标
青年枢纽泄洪闸控制运用指标即为初步设计时设定的控制运用指标，试运行期需要密切注意泄洪闸运行水情和工情，建立预警和动态联系。青年枢纽泄洪闸控制运用指标见表3-5 。

表3-5 青年枢纽泄洪闸控制运用指标表

	水位名称
	数量(m)

	汛期汛限水位
	8.70

	兴利上限水位
	9.32

	兴利下限水位
	8.00

	设计洪水位
	12.01

	校核洪水位
	15.17


3.6  防洪调度及运用

3.6.1  上年调度运行简况

（1）降水量

 青年枢纽泄洪闸所在流域（青年水闸雨量站）多年平均年降雨量为1800-2000mm。雨量主要集中在5-9月份，约占全年总雨量的75.3%。青年枢纽泄洪闸2025年降水量为2258.2mm，降水日数为142天,最大日降雨量为97.0mm，最大月降雨量为540.4mm。2025年青年枢纽泄洪闸年降水量具体见表3-6。

表3-6   2025年青年枢纽泄洪闸降水量表（雨量单位：mm)
	　　  月
  　　　　　　　               
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	降 水 量
	3.2 
	30.8
	39.5 
	109.7 
	115.9 
	364.3 
	423.1 
	540.4 
	331.4 
	235.2 
	41.5 
	23.5

	降水日数
	1
	8 
	11
	8 
	13
	21
	18
	24
	18
	9 
	6
	5 

	最大日量
	3.2 
	11.7 
	12.8 
	75.5 
	40.5 
	82.5
	83.9
	76.0 
	51.2 
	97.0 
	16.7 
	14.8 

	日   期
	14
	25
	6
	30
	15
	26
	21
	1
	10
	5
	3
	13

	年统计
	降水量
	2258.5
	降水日数
	142 
	
	

	
	时段(d)
	1
	3
	7
	15
	30

	
	最大降水量
	97.0
	195.4 
	234.8
	359.4 
	583.6 

	
	开始日期
	10月5日
	7月19日
	7月31日
	7月19日
	7月9日


（2）泄洪流量

 青年枢纽泄洪闸多年平均入库流量55.1m³/s，年径流量13.37亿m³。青年枢纽泄洪闸2025年平均泄洪流量为21.4m³/s，最大泄洪流量为1078.0m³/s。2025年青年泄洪闸泄洪流量具体见表3-7。  
表3-7   2025年青年枢纽泄洪闸泄洪流量表 (流量单位：m³/s ）

	    月
                       
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	月
统
计
	总数
	47.9
	15.8 
	42.3 
	14.3
	328
	822 
	2391 
	2122
	751
	1282
	0
	0

	
	平均
	1.54
	0.54 
	1.36 
	 0.48
	 8.98
	 27.4
	77.1
	68.5
	25.0
	41.3
	0
	0

	
	最大
	12.3
	12.4 
	 18.4
	 37.3
	90.4
	182
	839 
	399
	288
	1078 
	0
	0

	
	日期
	5
	1 
	18
	30
	30
	18
	 21
	7
	23
	6
	1
	1

	
	最小
	0
	0 
	0
	0
	0
	 0
	0
	0
	0 
	0 
	0
	0

	
	日期
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	4 
	3
	1
	1 
	1
	1

	年统计
	年总数
	7815.65
	平均流量
	21.4
	
	最大流量
	1078
	10月
	6日
	最小流量
	0 

	
	径流量
	67527万立方米


（3）调度运行情况 

根据调度原则，泄洪闸按以下方式调节：
1）当入库流量小于100 m³/s时，优先选用厂房发电机组和放水底孔放水。

2）当入库流量大于100m³/s小于2000 m³/s时，根据降雨和洪水预报情况，如果来水量逐渐增加，打开泄洪闸泄洪，使得坝前水位保持在8.00-8.70m的条件下由控泄直至敞泄；如果来水量逐渐减少，逐步关闭泄洪闸门，在维持坝前水位8.00-8.70m的条件下由敞泄、控泄直至关闸。

3）当入库流量大于2000 m³/s时，敞泄运行。
3.6.2  今年调度任务与原则
 （1）调度任务

根据青年枢纽泄洪闸和上下游航道施工进度安排及泄洪闸上游来水情况，通过调节青年枢纽泄洪闸进行泄洪，保障大坝安全和上下游航道施工及供水、灌溉、发电的功能。
 （2）调度原则

根据泄洪闸工程的安全状况、泄洪闸上下游河道过流能力和施工围堰情况、上下游航道施工进度安排,泄洪闸调度时需遵循以下原则：
1）2026年1月-2026年12月，青年枢纽泄洪闸利用泄洪闸、放水底孔和电站厂房放水，通过调度使得上游日常水位维持在8.00-8.70m，发生较大洪水时坝上水位尽可能降低。

 2） 根据水情及雨情预报，当上游陆屋水文站来水大于400m³/s时，考虑提前降低青年库区水位，利用库区7.50m至8.90m之间的库容（1849万m³）调洪，尽量对来洪削峰。由于提前降低库区水位8.00m以下会影响青年枢纽上游河道生活及灌溉取水，抬高库区水位会影响上游施工标段。水位的调整：当钦江上游陆屋水文站来水出现大于400m³/s，准备降低青年库区水位至8.00m以下或者蓄水至8.90m以上时，即时告知广西平陆运河建设有限公司和钦州市开投矿产资源有限公司，同时汇报钦州市水利局水旱灾害防御科，由钦州市水利局根据程序报钦州市防汛抗旱指挥部，3小时后即开启闸门错峰排洪，流量为 170m³/s，然后根据上游水位变化速度，适时合理调节泄放流量。
3.6.3  防洪调度方式
根据青年枢纽泄洪闸调度原则，泄洪闸按以下方式调节：
时间：2026年1月-2026年12月

青年枢纽泄洪闸通过调度使得上游水位维持在8.00-8.70m。

（1）当入库流量小于100 m³/s时，优先选用厂房发电机组和厂房下放水底孔放水。

（2）当入库流量大于100m³/s小于2000 m³/s时，根据降雨和洪水预报情况，如果来水量逐渐增加，打开泄洪闸泄洪，使得坝前水位保持在8.00-8.70m的条件下由控泄直至敞泄；如果来水量逐渐减少，逐步关闭泄洪闸门，在维持坝前水位8.00-8.70m的条件下由敞泄、控泄直至关闸。

（3）当入库流量大于2000 m³/s时，敞泄运行。

泄洪闸运行调度方案见表3-8。

表3-8               泄洪闸运行调度方案

	闸孔最大开度e（m）
	编号（从左岸往右岸依次编号）

	
	闸孔
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#

	入库流量

（m³/s）
	Q<100
	
	0.5
	
	0.5
	
	0.5
	

	
	100≤Q<200
	
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	

	
	200≤Q<400
	
	0.5
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	

	
	400≤Q<600
	0.5
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5

	
	600≤Q<800
	1.0
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.0

	
	800≤Q<1000
	1.5
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	1.5

	
	1000≤Q<1200
	2.0
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.0

	
	1200≤Q<1400
	2.5
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	2.5

	
	1400≤Q<1600
	3.0
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.0

	
	1600≤Q<1800
	3.5
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	3.5

	
	1800≤Q<2000
	4.0
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.0

	
	Q>2000
	全开


3.7  防洪调度权限及协调机制
3.7.1 防洪调度权限
（1）青年枢纽泄洪闸主管部门为钦州市水利局；调度单位为钦州市水利局；钦州市青年水闸水利电力管理处是青年枢纽泄洪闸的运行管理单位。

（2）泄洪闸水位高于汛期限制水位时防洪调度由泄洪闸运行管理单位提出调度方案，报钦州市水利局批准执行。钦州市水利局根据程序报钦州市防汛抗旱指挥部。

（3）泄洪闸正常供水调度权限属钦州市青年水闸水利电力管理处，特大干旱调度由钦州市青年水闸水利电力管理处拟定具体抗旱调度方案，报钦州市水利局批准后执行。

3.7.2 防洪调度协调机制

 （1） 青年枢纽泄洪闸管理单位与广西平陆运河建设有限公司应建立良好的防洪调度协调机制。
  （2）青年枢纽泄洪闸管理单位应及时通知广西平陆运河建设有限公司泄洪闸闸门开启计划及泄洪流量等信息。
  （3） 当钦江上游陆屋水文站来水预计大于400m³/s，准备降低青年库区水位至8.00m以下或者蓄水至8.90m以上时，即时告知广西平陆运河建设有限公司和钦州市开投矿产资源有限公司，同时汇报钦州市水利局水旱灾害防御科，由钦州市水利局根据程序报钦州市防汛抗旱指挥部。
4  兴利调度计划
4.1  水文、气象资料

 青年枢纽泄洪闸位于广西沿海钦江流域的下游，钦江流域北邻郁江，南濒北部湾，属桂南沿海独流入海诸河之一。钦江流域呈狭长状，长约130km，灵山以上为低山丘陵地形，灵山至青年枢纽泄洪闸为低丘、残丘地形，青年枢纽泄洪闸至河口三角洲为滨海平原，整个地势由东北向西南逐渐倾斜，流域面积2391km²，钦江干流长195km，平均坡降0.32‰。青年枢纽泄洪闸坝址以上集水面积 2140km²，河长173km。多年平均入库流量55.1m³/s，多年平均年径流总量13.37亿m³。
 青年枢纽泄洪闸工程区地处南亚热带，南濒北部湾，具有亚热带向热带过渡性质的海洋性季风特点：高温多雨，干湿分明，夏长冬短，季风盛行，夏秋之间台风和暴雨较为频繁。坝址处年平均气温 22.0℃，多年平均降水量为2135mm，雨量主要集中在5-9月份，约占全年总雨量的75.3%，多年平均蒸发量1708mm，多年平均年日照时数约为1770h；年平均相对湿度为81%；全年出现的最多风向为东南风，多年平均风速为2.6m/s，多年平均最大风速为19m/s。
 青年枢纽泄洪闸以上流域的较大洪水主要由暴雨造成，其发生季节与暴雨发生情况基本一致，灾害性洪水一般发生在6-8月份，青年枢纽泄洪闸坝址一场洪水过程为3-5天。

青年枢纽泄洪闸水位、气象要素见表4-1

表4-1  青年枢纽泄洪闸水位、气象要素表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	水文
	
	
	

	1
	坝址以上流域面积
	km²
	2140
	

	2
	干流长
	km
	195
	

	3
	多年平均径流总量
	亿m³
	13.37
	

	4
	多年平均日流量
	m³/s
	55.1
	

	二
	气象
	
	
	

	1
	多年平均气温
	℃
	22.0
	

	2
	多年平均降水量
	mm
	2135
	

	3
	多年平均蒸发量
	mm
	1708
	

	4
	多年平均风速
	m/s
	2.6
	


4.2  用水需求

平陆运河的主要开发任务以发展航运为主，结合供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等功能，实现水资源综合利用。青年枢纽泄洪闸能满足钦州市城区生活用水（城市供水量8000万m3/年）和下游农田灌溉用水（灌溉面积10.54万亩），兼顾发电（装机容量3.2MW)和改善水生态环境用水。
4.3  兴利水位确定

 兴利上限水位指水闸兴利最高水位。泄洪闸兴利上限水位根据泄洪闸工程的安全状况、泄洪闸上下游河道过流能力和淤积情况、上游相关水源工程和防（泄）洪工程的位置、设计标准及运行情况等因素，经综合平衡后确定。

兴利下限水位指泄洪闸兴利的最低水位。泄洪闸兴利下限水位根据泄洪闸工程的安全状况和各用水部门需水要求，结合输水建筑物进口高程、通航水深、泥沙淤积、水电站最低工作水头、旅游及环境保护等因素，经综合平衡后确定。
青年枢纽泄洪闸兴利水位具体控制指标如下表。

表 4-2
 青年枢纽泄洪闸正常运行控制运用指标

	水闸名称
	水位
	数量（m）

	青年枢纽泄洪闸
	兴利上限水位
	9.32

	
	正常运行水位
	8.70

	
	兴利下限水位
	8.00


4.4  兴利调节计算

泄洪闸兴利调节计算方法主要有典型年法和长系列法。两种方法都是根据水量平衡方程，按逆序逐时段调节计算水量的余缺来确定兴利调度水位。

4.4.1  典型年法

（1） 设计枯水年闸址年平均流量的确定

设计枯水年闸址年径流量（Wp）是指泄洪闸兴利保证率对应的泄洪闸上游一定时期内的来水量。

1）将泄洪闸历闸址年径流量由大到小次序排列，并进行频率计算（适线法），绘制频率曲线。

公式：         
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式中：Pi——泄洪闸某年的年径流量频率（%）；

N——泄洪闸年径流量计算资料的总年数；

i ——年径流量由大到小排列序号。

2）按确定的泄洪闸兴利保证率在频率曲线上查取对应的年径流量，即该泄洪闸设计枯水年的年径流量。

（2） 泄洪闸典型枯水年选择

选取泄洪闸年径流量接近于设计枯水年年径流量（Wp）的若干实际年作为典型枯水年。选择的原则为：

1）典型枯水年的年径流量（W典型）与设计枯水年年径流量（Wp）的相对差异不超过±（5%～10%）；

2）能概括来水流量的年内分配特征，包括对泄洪闸兴利调节为最不利的径流分配；

3）典型枯水年不应少于3年。

（3） 设计典型枯水年径流过程计算

1）分别计算各典型枯水年的年径流折算系数Kj
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式中：Kj——某典型年的年径流折算系数；

Wp——设计枯水年的年径流量，万m3；

W典j——某典型年的年径流量，万m3。

2）计算各典型枯水年的逐月（或旬）径流分配过程

Wp典jt = Kj·W典jt
式中：Wp典jt——某设计典型枯水年的某月（旬）的径流量，万m3；

W典jt ——某典型枯水年的某月（旬）的径流量，万m3。

通常情况下，若供水需求较平稳，则可按月计算；反之则按旬计算（在灌溉高峰期）。

（4） 兴利调节计算

以各设计典型年的径流分配为泄洪闸的来水过程（月或旬平均流量过程），各用水单位综合需供水量过程为用水过程，根据水量平衡方程按逆时序逐段（月、旬）调节计算水量的余缺，泄洪闸的回蓄量、供水量及相应各时段末的闸水位。

4.4.2  长系列法

（1） 兴利调节计算

以泄洪闸长系列月（旬）年平均流量资料（n≥30年）为泄洪闸的来水过程，各用水单位综合需供水量过程为用水过程，假定计算初始水位，通过水量平衡方程逆序逐时段调节计算水量的余与缺、泄洪闸的回蓄量、供水量及相应各时段的闸前水位。

比较初始水位和长系列计算的最终闸前水位是否一致，若相差较大，重新选取初始闸前水位（采用初次算出的最终闸前水位），再次逆序调节计算，直至初始和最终闸前水位基本相等。

4.5  灌溉调度
4.5.1  基本情况

青年枢纽泄洪闸东干渠、西总干渠（含尖山干渠、康熙岭干渠）均属于钦灵灌区，是贯穿钦州城区并具有生态景观、休闲、补水、灌溉、排涝等功能的渠道。其中西总干渠起于青年枢纽泄洪闸右岸进水口，止于子材街道巫屋分水闸；尖山干渠起于巫屋分水闸，止于尖山街道分水闸，以及起于尖山街道分水闸，止于尖山街道九鸦村兰海高速公路和起于尖山街道分水闸，止于尖山街道黄坡督村兰海高速公路；康熙岭干渠起于巫屋分水闸，止于康熙岭镇西围村兰海高速公路。东干渠起于青年枢纽泄洪闸左岸进水口，止于沙埠镇海棠村兰海高速公路。

钦灵灌区原设计灌溉面积34.1万亩，其中青年枢纽泄洪闸东、西总干渠设计灌溉面积12.17万亩。
4.5.2  东干渠、西总干渠调度任务与不同时期控制运用原则

（1）青年枢纽泄洪闸供水调度的任务是合理调配入库水量和灌区径流，保证灌区需水。

（2）灌溉期（2月至10月）：根据各灌区农作物种植结构和需水规律，优先保障需水高峰期和关键生育期农作物的用水，按照先远后近、先高后低的顺序分配水量。 密切关注气象信息和土壤墒情，结合实际情况适时调整供水流量和供水时间。如遇干旱少雨天气，适当增加供水流量，延长供水时间；若降水较多，则合理减少供水，避免水资源浪费和田间积水。加强渠道巡查，及时发现和处理漏水、垮塌等问题，确保渠道输水畅通。

（3）非灌溉期（1月份、11月份、12月份）：保持渠道一定的基流，满足生态用水需求，维持渠道沿线生态平衡。 利用非灌溉期对渠道进行全面维修养护，包括清淤、护坡修复、建筑物检修等，确保渠道工程设施完好，为下一个灌溉期的正常运行奠定基础。 加强渠道管理，防止非法取水、排污等行为，保护渠道水资源和水环境。

（4）水位、流量控制指标：东干渠正常运行水位为1.00米，设计引水流量为2.92m³/s，西总干渠正常运行水位为1.70米，设计引水流量为6.86m³/s。在灌溉期和非灌溉期，应尽量保持渠道水位在正常运行水位范围内。在灌溉期，根据灌区用水需求，合理分配渠道流量，但不得超过设计流量。在汛期，根据洪水调度方案，严格控制渠道下泄流量，确保不超过渠道安全泄量。

（5）青年枢纽泄洪闸按钦灵灌区需水确定供水，即在充分动用当地径流的情况下，不足水量由水库供水补足。

4.5.3 调度方式
（1）当青年枢纽泄洪闸水位位于正常蓄水位8.70米与兴利下限水位8.00米之间时，按灌区用水需求供水。

（2）丰水年和丰水期的调度运用，应及时加大用水，减免弃水，扩大水资源的利用率。

（3）遇特枯水年，泄洪闸水位降至兴利下限水位8.00米时，若需水大于来水时，按来水供水；若需水小于来水时，按需水供水。

4.6  其它兴利调度
在保证工程安全，不影响工程效益前提下，尚应尽量照顾以下要求，并制定相应调度方式：
（1）通航调度：以保证通航和建筑物安全为原则，根据过船情况和泄洪闸助航及系船设备情况，确定通航天气条件、保持通航河道水位相对稳定和最小通航水深泄洪闸控制调度方式；确定因防汛、抗旱等需要停止通航的条件，并报经上级主管部门批准。

（2）水环境调度：根据泄洪闸上下游河道水质污染轻重情况，制定利用泄洪闸调节河道径流方案，减轻下游水污染。

（3）鱼类洄游河道，利用鱼道或采取其它运用方式保护渔业资源；

（4）小水电发电；

（5）生态、景观需水。

5  安全度汛措施

5.1  防汛组织

（1）青年枢纽泄洪闸地方政府名称、责任人及联系方式：

钦北区人民政府：邓洁丽   联系电话：18607779861
（2）青年枢纽泄洪闸主管部门名称、责任人及联系方式：

钦州市水利局：冯远波   联系电话：13877789881
（3）青年枢纽泄洪闸管理单位名称、负责人及联系方式：
钦州市青年水闸水利电力管理处：吴锡强   联系电话：13087778096
青年枢纽泄洪闸防汛抗旱指挥部成员单位通讯录：

	钦北区政府
	办公室：3686952
	传真：3686968

	钦州市水利局
	办公室：2825467
	传真：3688805

	钦北区应急管理局
	办公室：3686946
	传真：3686945

	钦北区水利局
	办公室：3686122
	传真：3685308

	钦州市青年水闸水利电力管理处
	办公室：2822818
	传真：2822818

	钦北区水文中心站
	办公室：5710632
	传真：2843905

	钦州市气象局
	办公室：2824167
	传真：2840121

	中国电信钦州分公司
	办公室：2824391
	传真：2822500

	钦州市供电局
	办公室：2802010
	传真：2827199

	钦北区财政局
	办公室：3686008
	传真：3686114

	钦北区交通局
	办公室：3893100
	传真：3897275

	钦北区民政局
	办公室：3685098
	传真：3685099

	钦北区公安分局
	办公室：2824753
	传真：2824753

	钦北区农业农村局
	办公室：2825342
	传真：2825342

	钦北区住建局
	办公室：3892395
	传真：3892338

	钦北区自然资源局
	办公室：2861839
	传真：2823069

	钦北区卫健局
	办公室：3685536
	传真：3685522

	钦北区文广体旅局
	办公室：3686289
	传真：3686757


5.2  泄洪预警

按《青年枢纽泄洪闸放水（泄洪）预警方案》执行。
5.3  应急预案

按《青年枢纽泄洪闸大坝安全管理（防汛）应急预案》执行。

5.4  运行操作规程
5.4.1  泄洪闸启闭操作规程
（1）概述

青年枢纽泄洪闸由弧形闸门、液压启闭机控制系统组成。液压启闭机控制系统由泵站动力柜、闸门控制柜、闸门开度传感装置、液压动力站及控制阀组组成。闸门启闭供电为站用电系统，有二个电源点供给，一个来自站用屏，一个来自备柴油发电机电源。另外还有一个液压启闭机无电液控应急操作器（以下简称应急操作器），可在启闭机电源、电气控制柜、电动机、电气元件等出现故障时，保证启闭机正常启闭闸门。应急操作器是启闭机电源的动力备份和启闭设备的操作备份。在极端工况来临时，有效避免用电带来的安全隐患，全程不涉电操作，是无电启闭闸门的应急动力装置，从而保证了泄洪的可靠性。每个弧形门液压启闭机控制系统设有一套动力站，配备2台油泵电机，功率为55KW。电气控制系统具有“远方控制”、“自动控制”、“手动控制”三种运行方式；可实现工作闸门的启闭全过程控制以及油泵组的自动启停控制，并实现故障报警、事故报警停机功能。
（2）控制系统运行方式

青年枢纽泄洪闸液压启闭机电气控制系统可通过“手动/自动/远控”三种运行方式对液压油泵电机进行控制，实现闸门的开启、关闭，主要完成的功能有：液压泵站电机的启停控制、监测和保护；液压泵站油位过低、油压超压、欠压、油温过高等保护信号，报警停机；闸门的开启、关闭；以及闸门任意位下滑自动回升功能。
（3）泄洪闸闸门启闭操作步骤

1）现地自动升/下降至全开位或全关位
选择SA01控制模式“自动”，SA02打到“循环”，①按下“启门”按钮，主油泵延时启动，10S后建压阀YV1得电，系统建压同时，启门电磁阀YV2得电，闸门开始提升，在闸门提升过程中，如果左右开度相差超过纠偏启动值（10mm,可设置）时，系统提供信号给液压系统的比例调速阀来调整油缸的速度，最终以实现闸门平稳、同步运行。闸门提升至“全开位”后，系统停机停泵并输出状态信号。②按下“闭门”按钮，运行工况同“启门”。中间按下“停门”按钮，可以将闸门停于任一开度。
2）现地目标值开度
选择SA01控制模式“自动”，SA02打到“循环”，在触摸屏“闸门监视”画面设置目标开度，①按下“启门”按钮，主油泵延时启动，10S后，电磁阀YV1得电，系统建压同时，电磁铁YV2得电，闸门开始提升，在闸门提升过程中，如果左右开度相差超过纠偏启动值（10mm,可设置）时，系统提供信号给液压系统的比例调速阀来调整油缸的速度，最终以实现闸门平稳、同步运行，到达“目标开度”后，YV1、YV2失电，系统停门停泵，启门动作结束，触摸屏显示闸门开度。②按下“闭门”按钮，运行工况同“启门”。
3）远控控制
选择“远控”时，中控室预置闸门开度，给出闸门启、停、闭动作后，系统给出与“自动”工况一样的动作。

4）现地手动控制
SA01选择“现地手动”，选择工作的油泵“启动”。油泵启动，泵运行10S后，选择开关SA03建压，电磁阀YV1得电，①按下“启门”按钮，电磁铁YV2得电，闸门开始徐徐上升，触摸屏显示闸门实时开度，在闸门提升过程中，可通过面板电位器R01\R02来调整左右油缸的速度，以时现闸门平稳、同步运行，闸门到达目标开度时，按下“停门”按钮，电磁铁YV2失电，旋转SA03至泄压，泵选择停止，系统停门停泵。在手动工况下，系统保护和闸门开度值不参与控制。②按下“闭门”按钮，运行工况给同“手动启门”。在手动工况下，系统保护和闸门开度值不参与控制。
5.4.2  放水底孔启闭操作规程
（1）概述

青年枢纽放水底孔液压启闭机电气控制系统由闸门控制柜、闸门开度传感装置、液压动力站及控制阀组组成。本系统设有一套动力站，配备2台油泵电机，功率为7.5KW。电气控制系统具有“远方控制”、“自动控制”、“手动控制”三种运行方式；可实现工作闸门的启闭全过程控制以及油泵组的自动启停控制，并实现故障报警、事故报警停机功能。
（2）控制系统运行方式

青年枢纽放水底孔液压启闭机电气控制系统可通过“手动/自动/远控”三种运行方式对液压油泵电机进行控制，实现闸门的开启、关闭，主要完成的功能有：液压泵站电机的启停控制、监测和保护；液压泵站油位过低、油压超压、欠压、油温过高等保护信号，报警停机；闸门的开启、关闭；以及闸门任意位下滑自动回升功能。
（3）放水底孔启闭操作步骤

1）现地自动提升/下降至全开位或全关位
选择SA01控制模式“自动”，SA02打到“循环”，①按下“启门”按钮，主油泵延时启动，10S后建压阀YV1得电，系统建压同时，启门电磁阀YV2得电，闸门开始提升，闸门提升至“全开位”后，系统停机停泵并输出状态信号。②按下“闭门”按钮，运行工况同“启门”。中间按下“停门”按钮，可以将闸门停于任一开度。
2）现地目标开度
选择SA01控制模式“自动”，SA02打到“循环”，在触摸屏“闸门监视”画面设置目标开度，①按下“启门”按钮，主油泵延时启动，10S后，电磁阀YV1得电，系统建压同时，电磁铁YV2得电，闸门开始提升，提升至“目标开度”后，YV1、YV2失电，系统停门停泵，启门动作结束，触摸屏显示闸门开度。②按下“闭门”按钮，运行工况同“启门”。
3）远控控制
选择“远控”时，中控室预置闸门开度，给出闸门启、停、闭动作后，系统给出与“自动”工况一样的动作
4）手动控制
SA01选择“现地手动”，选择工作的油泵“启动”。油泵启动，泵运行10S后，选择开关SA03建压，电磁阀YV1得电，①按下“启门”按钮，电磁铁YV2得电，闸门开始徐徐上升，触摸屏显示闸门实时开度，闸门到达目标开度时，按下“停门”按钮，电磁铁YV2失电，旋转SA03至泄压，泵选择停止，系统停门停泵。在手动工况下，系统保护和闸门开度值不参与控制。②按下“闭门”按钮，运行工况给同“手动启门”。在手动工况下，系统保护和闸门开度值不参与控制。

5.4.3  液压启闭机无电液控应急操作器规程
（1）概述

液压启闭机无电液控应急操作器（以下简称应急操作器），可在启闭机电源、电气控制柜、电动机、电气元件等出现故障时，保证启闭机正常启闭闸门。应急操作器是启闭机电源的动力备份和启闭设备的操作备份。在极端工况来临时，有效避免用电带来的安全隐患，全程不涉电操作，是无电启闭闸门的应急动力装置。

（2）控制系统运行方式
应急操作器是在闸门液压启闭机电源供应、电气控制系统或电动机出现故障时，快速有效的提供动力的应急操作装置。该设备是通过为液压启闭机的油缸提供一定流量及压力的液压油而实现的应急操作功能，使用时通过高压软管将各接头连接，即可对液压启闭机进行启闭操作。

（3）应急操器操作步骤

起升操作：

1）打开应急设备【吸油球阀】（常开）和回油球阀；

2）将应急设备的【控制球阀】、【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】全部关闭。关闭液压站与油缸左有杆腔、右有杆腔、无杆腔、控制管路上的球阀；打开油缸与应急设备间的高压球阀【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】、【控制球阀】；

3）将【换向阀】整至“0”位（居中）；

4）确认所有管路连接，球阀状态正确，吸油与回油管路常通后，启动【柴油机】，确认【柴油机】运转正常，加油提速正常；

5）观察压力表压力均小于5Mpa；

6）依次快速打开应急设备【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】、【控制球阀】；

7）将应急设备【换向阀】调整至“起升”位；闸门开始起升动作，如压力和速度不足时可加大柴油机油门（加速）；

8）待油缸运行到位后，减小柴油机油门（减速），快速将应急设备【换向阀】调整至“0”位，然后关闭【控制球阀】、【左有杆腔球阀】【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】；观察油缸是否处于静止状态；

9）确认无误后使应急设备【柴油机】熄火；

10）关闭油缸与应急设备间的【控制球阀】、【左有杆腔球阀】，【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】，打开油缸与液压站间的【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】、【控制球阀】。

下降操作

1）打开应急设备【吸油球阀】（常开）和回油球阀；

2）将应急设备的【控制球阀】、【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】全部关闭。关闭液压站与油缸左有杆腔、右有杆腔、无杆腔、控制管路上的球阀；打开油缸与应急设备间的高压球阀【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】、【控制球阀】；

3）将应急设备【换向阀】调整至“0”位（居中）；

4）确认所有管路、球阀状态正确，吸油与回油管路常通后，启动【柴油机】，确认【柴油机】运转正常，加油提速正常；

5）观察压力表均小于5Mpa；

6）依次快速打开应急设备【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】、【控制球阀】；

7）将【换向阀】调整至“下降”位；观察【控制压力表】压力值，是否达到控制溢流阀的压力，如未达到须加大柴油机油门（加速），在控制阀动作后，启闭机不会在自重的作用下快速回落，观察启闭机的回落速度，待启闭机完全下落后，先将应急设备【换向阀】调整至“0”位；然后依次快速关闭【控制球阀】、【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】；

8）确认无误后使应急设备【柴油机】熄火；

9）关闭油缸与应急设备间的【控制球阀】、【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【无杆腔球阀】，打开油缸与液压站间的【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【控制球阀】、【无杆腔球阀】。

注意事项：

1）启动后应检查柴油油位、电池电量、水温、机油是否低于警戒值；

2）电力液压系统恢复使用前，应确认应急系统高压软管端【左有杆腔球阀】、【右有杆腔球阀】、【控制球阀】、【无杆腔球阀】是否全部处于关闭状态；同时，确认油缸与液压启闭机间的高压球阀是否全部处于打开状态。

3）不使用应急操作装置时务必关闭启动总开关，充电时请开启启动总开关，充电完成后关闭启动总开关。

5.4.4  闸门操作注意事项
（1）闸门操作应由2名或2名以上熟悉业务的持证工作人员进行操作，一人操作，一人监护。遇大流量运行或特殊运行工况时管理所所长及技术人员应到场指挥。

（2）闸门启闭应尽量做到对称均匀。开闸时，由中间向两侧依次对称开启;关闸时，由两侧向中间依次对称关闭。

（3）严禁单孔全开出流和单孔关闸，要确保下游水力流态顺直、无回旋。

（4）闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需反向运行，应先按停止按钮，然后才能反向运行。

（5）在启闭过程中，如果发现闸门或启闭机出现异常现象，如闸门倾斜、震动，启闭机声音异常，电动机超负荷等，应立即停机检查，查明原因，排除故障后再继续启闭。严禁强开强关。

（6）当闸门开启接近最大开度或关闭接近底板时，应特别注意观察，防止限位开关失灵，如果限位开关失灵，及时按“停门”按钮。遇有闸门关闭不严时，应查明原因进行处理。闸门严禁一次开启过高，以免影响闸身安全。

（7）闸门启闭结束后应填写启闭记录，填写内容包括:启闭依据、操作人员、启闭孔数、闸门开度、启闭顺序及历时、启闭设备运行状况，上下游水位、流量，异常事故处理情况等。        

6  附图表

6.1 青年枢纽泄洪闸工程位置示意图

[image: image19.jpg]



6.2 青年枢纽泄洪闸平面布置图

[image: image20.png]



6.3 青年枢纽泄洪闸剖面结构图
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6.4 青年枢纽泄洪闸控制运行指标表

	水位名称
	数量（m)
	备注

	上游校核洪水位
	15.17
	1000 年一遇

	下游校核洪水位
	10.50
	1000 年一遇

	上游设计洪水位
	12.01
	100年一遇

	下游设计洪水位
	8.82
	100年一遇

	上游最高通航水位
	9.32
	20年一遇

	上游最低通航水位
	8.00
	

	下游最高通航水位
	6.50
	

	下游最低通航水位
	-1.62
	

	上游正常蓄水位
	8.70
	


6.5 青年枢纽泄洪闸工程特性表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	水文
	
	
	

	1
	坝址以上流域面积
	km²
	2140
	

	2
	多年平均径流量
	108m³
	13.37
	

	3
	多年平均流量
	m³/s
	55.1
	

	二
	水库
	
	
	

	1
	总库容
	104m³
	6150
	

	2
	调节性能
	
	年调节
	

	3
	上游校核洪水位
	m
	15.17
	1000年一遇

	4
	下游校核洪水位
	m
	10.50
	1000年一遇

	5
	校核洪水位相应下流量
	m³/s
	7510
	

	6
	上游设计洪水位
	m
	12.01
	100年 一遇

	7
	下游设计洪水位
	m
	8.82
	100年 一遇

	8
	设计洪水位相应下泄流量
	m³/s
	5090
	

	9
	正常蓄水位
	m
	8.70
	

	10
	死水位
	m
	1.00
	

	11
	上游通航最高水位
	m
	9.32
	

	12
	上游通航最低水位
	m
	8.00
	

	13
	下游通航最高水位
	m
	6.50
	

	14
	下游通航最低水位
	m
	-1.62
	

	三
	泄洪闸
	
	
	

	1
	地基特性
	
	粉砂质泥岩
	

	2
	坝顶高程
	m
	17.5
	

	3
	闸坝长度
	m
	122
	

	4
	闸门孔数
	孔
	7
	

	5
	单孔净宽
	m
	13
	

	6
	闸底高程
	m
	1.00
	

	7
	闸顶高程
	m
	9.32
	

	8
	启闭机型式
	
	液压启闭机
	

	9
	工作闸门型式
	
	弧形钢闸门
	

	10
	检修闸门型式
	
	平板钢闸门
	

	11
	上游交通桥宽
	
	4.8
	

	12
	上游交通桥面高程
	
	17.5
	

	13
	下游消能方式
	
	底流消能
	

	四
	放水底孔
	
	
	

	1
	进水口高程
	m
	1.00
	

	2
	孔口尺寸
	m
	2.0m×2.5m   （宽×高）
	

	3
	启闭机型式
	
	液压启闭机
	

	4
	工作闸门型式
	
	平板钢闸门
	

	5
	检修闸门型式
	
	平板钢闸门
	

	五
	电站
	
	
	

	1
	装机容量
	MW
	3.2
	

	2
	装机台数
	台
	2
	

	3
	单机容量
	MW
	1.6
	

	4
	水轮发电机组类型
	
	竖井贯流式
	

	5
	转轮直径
	m
	2.1
	

	6
	主厂房长
	m
	43.0
	

	7
	厂房总高度
	m
	30.47
	

	六
	鱼道
	
	
	

	1
	鱼道型式
	m
	隔板式
	

	2
	下游鱼道进口高程
	m
	-2.22
	

	3
	上游鱼道出口高程
	m
	7.00
	

	4
	鱼道宽度
	m
	3.00
	

	5
	鱼道总长
	m
	150
	

	6
	鱼道底坡
	
	16%
	

	七
	连接坝
	
	左、右岸
	

	1
	左岸连接坝长度
	m
	34
	

	2
	右岸连接坝长度
	m
	60.22
	

	3
	坝顶高程
	m
	17.5
	

	八
	工程效益
	
	
	

	1
	设计灌溉面积
	万亩
	12.17
	

	2
	综合生活年供水量
	104m³
	3060
	

	3
	电站装机容量
	MW
	3.2
	


6.6 青年枢纽泄洪闸闸门操作记录表

	青年枢纽泄洪闸闸门操作记录表

	  项目
	内  容
	 闸门操作 责 任 人

	调度指令接收
	
	签字：

	调度指令确认
	
	签字：

	开闸预警
	
	签字：

	开闸前检查
	
	签字：

	闸门启闭

	
	签字：


	闸门运行检查

	1.上下游行洪情况
	
	签字：


	
	2.闸室周围情况
	
	

	
	3.闸门启闭机运行情况
	
	

	问题及处理
	
	签字：


         年      月      日

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

